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非常感谢您购买我公司的产品，如果您在使用过程中有什么疑问或需求请随

时联系我们。

本手册是根据当前的软硬件编写的，由于软件版本的更新、修改和升级，以

及硬件设备的升级，可能造成手册描述的技术问题存在不准确或不完善的地方，

敬请谅解。如果您在使用过程中按照使用手册无法解决问题时，请致电我公司技

术部垂询相关操作方法。手册会有定期更新，如有需要请去我公司官网下载，恕

不另行通知。

软件下载地址：www.anjvision.com

建议PC基础配置：CPU四核3.0GHz，4G内存，512M独立显卡，2.1声卡，Audio

输出，MIC输入，WindowsXP/7/8/10
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1 产品简介

网络摄像机批量配置系统，是利用同一局域网内网络摄像机所预留的控制端口或数据传输端口，以达到

方便地单个或批量控制摄像机的功能。该系统采用业内最先进的编码技术，在最低的网络带宽消耗下，能实

现视频实时地预览播放。该产品集摄像机控制与视频传输于一体，具有方便快捷、简单易用、功能齐全等特

点。

AJ 设备搜索/IP 配置/升级工具主界面示意图

2 系统功能特点及用途

2.1 系统组成及功能特点

该系统由一个或多个网络摄像机和 PC 客户端软件构成，PC 客户端软件搜索发现局域网内的网络摄像

机，并可对网络摄像机进行远程配置，实现图像预览、网络设置、媒体设置、侦测报警、存储设置等功能，

具有方便快捷、简单易用、功能齐全等特点。

2.2 主要用途

该配置工具高度融合了局域网通信技术、高清音视频采集编解码技术，实现了视频采集高清化、前端监

控可视化、远程指挥实时化。可做移动或定点监控设备的远程配置软件。
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3 拓扑图及主要技术指标

3.1 拓扑图

3.2 主要功能指标

 Windows XP SP3及以上电脑，支持有线或无线连接

 网络摄像头，≥100万像素

 H264编码，主码流比特率 500-9999kbps，子码流比特率 50-2000kbps

4 网络摄像头批量参数配置与固件升级

4.1 批量参数设置

4.1.1 指定网卡设备搜索

在 PC电脑成功连入和设备相同网络后，打开客户端软件 ，可选择一个网卡或所有网卡：

点击 将自动开始搜索网卡所在局域网内存在的我司设备。搜索结果如下：



中国 · 广东深圳市南山区西丽留仙大道南山云谷创新产园朗山阁 4 楼 409

0755-86568600、86568605

深圳市安佳威视信息技术有限公司 Anjoy Vision ( ShenZhen ) Information Technology Co.,Ltd.
www.anjvision.com

3

4.1.2 设备预览

双击搜索结果列表中的设备，将弹出该设备子码流对应的视频实时流的播放窗口：

双击该窗口，将会切换到全屏显示。若在软件的上方勾选“音频”，则将有声音预览效果；若勾选“全

屏切换码流”，切换到全屏时，将优先显示主码流的视频。

右键界面空白处，可选择 2*2 3*3 4*4 4*5 5*5视频窗口播放，并进行一键播放

4.1.3 设备的批量设置

实际使用中，可能会有多台设备需要进行配置，在 AjDevTools 工具的主界面，勾选多个需要配置的设

备后，即可以通过这些批量配置功能按钮实现多种配置功能，如：批量恢复出厂设置、批量重启、批量配置

IP 等。如图红色框中所示：
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红色框中从左到右、从上到下各按钮功能如下：

1 ：让所勾选设备的设置项恢复到出厂时的状态。

2 ：让所勾选设备重新启动。

3 ：给所选设备配置 IP地址

（1）批量手动分配 IP
让所选设备分别得到一个从“起始 IP”开始的 IP，设置界面如下：
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如第一个设备分配到 IP为 192.168.1.160，第二个设备则分配到 192.168.0.161，以此类推。

（注：前三项按钮仅在“搜索”设备的状态下才起作用，原因是它们功能的实现是通过广播包进行配置的，

是非可靠的方式。）

（2）批量自动分配 IP：
通过此选项可以直接根据路由器进行自动批量修改 IP地址。（使用此项必须要把路由器中的 DHCP功能打开

方可实现）

4 ：对所选设备批量修改编码参数

（1）批量更改视频编码类型

（2）批量配置视频编码详细参数，设置界面如下：



中国 · 广东深圳市南山区西丽留仙大道南山云谷创新产园朗山阁 4 楼 409

0755-86568600、86568605

深圳市安佳威视信息技术有限公司 Anjoy Vision ( ShenZhen ) Information Technology Co.,Ltd.
www.anjvision.com

6

（3）批量配置音频采集设置，参数如下

（4）批量配置音频编码设置，参数如下
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5 ：批量开启或者禁用全网通

6 ：对所选设备批量修改设备自动重启时间，设置界面如下：

7 ：修改多画面显示

8 ：打印单个设备的标签，设置如下
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9 ：批量设置所选设备的时间及同步本机时间

10 ：批量修改用户密码，如下图：
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11 ：批量配置所选设备的语言。分别是英文，简体中文和繁体中文。

12 ：对所选设备批量设置平台地址与端口，设置界面如下：

13 ：批量配置所选设备的制式 P制和 N制。

14 ：批量抓拍所选设备实时图片。

15 ：批量修改所选设备报警输出开关。

16 ：对设备进行广播配置，参数如下图：
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17 ：将网络摄像头系统的配置文件下载到本地。

18 ：批量设置摄像头输出视频上的标题显示方式。设置界面如下：
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19 ：批量修改所选设备移动侦测功能，如下图所示：

20 ：选择相应的视频窗口启动对讲

4.1.4 用配置文件进行批量配置

勾选需要批量配置的设备，在软件主界面下方找到设置处，如下图红色框所在：
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点击 ，找到修改后的以 xml后辍的配置文件，然后点击左侧 ，即可。

4.2 固件升级

4.2.1 选择所需升级的设备

如果无法从列表中识别需要升级的设备，可双击列表中某一项，相应设备的视频将出现在视频播放

窗口里面显示。如需停止视频播放，点击视频播放窗口的关闭即可。
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4.2.2 目录升级方式

目录升级方式适合对多种不同型号的设备同时进行升级。如果所需升级的多个最新固件均存放在桌面文

件夹，单击 右侧的 按钮，选择该文件夹，结果如下图：

在上方设备列表中选中需要升级的设备后，单击 按钮，就可对所选设备进行批量升级了。

4.2.3 文件升级方式

文件升级方式适合对单一型号的设备进行固件升级。单击 右侧的 按钮，选择最新

固件所在位置的完整路径，最终结果如下:

在上方设备列表中选中需要升级的设备后，单击 按钮，就可对所选设备进行批量升级了。

注意：

升级之前，请务必保证供电，以避免升级过程中因断电而导致的设备损坏。
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5 单个网络摄像头远程配置

5.1 配置界面的进入

在配置工具主界面，右键点击需要配置的设备，在弹出的菜单中选择“远程配置”项：

弹出如下配置界面，其中，左侧页面显示的是当前网络状态，右侧显示 P2P连接时要用到的二维码图片：

5.2 网络设置

5.2.1 以太网设置

点击“以太网设置”，进入该页面，可以设置设备的 IP、网关、DNS等参数，如下图示：
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5.2.2 UPNP设置

点击“UPNP设置”，进入该页面，可以设置设备 UPNP的启用与否。

5.2.3 P2P设置

点击“P2P设置”，进入该页面，可以设置设备 P2P的启用与否。

5.2.4 FTP账号设置

在此设置项中，填入 FTP服务器基本信息，就可将告警录制的视频或抓拍的图像、日志、配置自动上

传到 FTP服务器中，配置界面如下：

5.2.5 SMTP账号设置

该设置功能与 FTP上传功能类似，只不过将录制的内容通过邮件方式发送，界面如下：
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5.2.6 流媒体设置

点击“流媒体设置”项可进入该页，此处可设置流媒体的访问端口、Web访问端口等：

5.3 媒体设置

5.3.1 视频采集设置

该页中，可对 IRCut的工作模式与灵敏度进行调整，保存后，可在右方视频输出中看到效果，其它如亮

度、饱和度、锐度等，调节后直接可在右方看到效果。根据相应的灯板和固件选择补光灯的工作模式和图像

选项的工作模式。



中国 · 广东深圳市南山区西丽留仙大道南山云谷创新产园朗山阁 4 楼 409

0755-86568600、86568605

深圳市安佳威视信息技术有限公司 Anjoy Vision ( ShenZhen ) Information Technology Co.,Ltd.
www.anjvision.com

17

5.3.2 时间和标题设置

点击“媒体设置”，再点击“时间和标题设置”，可设置随实时视频图像显示的水印字样的内容与格式：
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5.3.3 视频编码设置

点击“视频编码设置”，进入该页面，可以设置设备主/子码流主要参数：分辨率、比特率、帧间隔等等，

如下图示：
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注意：

设备默认配置是本地观看视频为主码流，客户端远程实时观看为子码流。理论上，分辨率和比特率越大，

图像越清晰越可观；帧间隔越小，图像越流畅。配置时，请根据所在环境的实际网络情况自行斟酌。

5.3.4 音频采集设置

点击“音频采集设置”进入该项，可对采集的音频音量大小进行设置：
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5.3.5 音频编码设置

此项可对所采集的音频的编码方式、采样率和码率进行设置，如图
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5.3.6 隐私遮挡设置

点击“隐私遮挡设置”，进入该项，可设置需遮挡的区域

5.3.7 媒体状态信息

点击“媒体状态信息”进入该项，可查看主码流与子码流的分辨率、编码格式等信息：
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5.4 云台设置

5.4.1 云台配置

从“云台设置”->“云台配置”项点击进入该页，可对云台的协议、地址码、波特率等项进行配置：

5.4.2 云台高级配置

从“云台设置”->“云台高级配置”项点击进入该页，可对云台各命令对应的预置点号进行配置：
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5.5 存储设置

5.5.1 存储设备管理

从“存储设置”->“存储设备管理”进入该页，可以卸载和格式化存储
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5.5.2 存储设置

从“存储设置”->“存储设备管理”进入该页此处，可对移动侦测告警录像、抓拍或断网录像、定时录

像进行配置：
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5.6 告警设置

5.6.1 移动侦测告警设置

点击“告警设置”->“移动侦测告警设置”进入该页，此处可对移动侦测的灵敏度、告警门限、区域数

量等进行设置:
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5.6.2 存储空间告警设置

点击“告警设置”-“存储空间告警设置”进入该页，此处可选择是否启用存储空间告警:
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5.7 系统设置

5.7.1 账号管理

从“系统设置”->“账号管理”进入该页，进行账号的设置修改，添加和删除，如下图：

5.7.2 时钟设置

点击“系统设置”-“时钟设置”进入该页，此处可选择时间的更新方式、调整时区、时间等，如下图:
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5.7.3 系统维护

点击“系统设置”-“系统维护”进入该页，此处可进行配置文件管理、系统升级及系统恢复，如下图：

5.7.4 定时维护

点击“系统设置”-“定时维护”进入该页修改设备自动重启时间，设置界面如下：
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5.7.5 IP访问限制

点击“系统设置”-“IP 访问限制设置”进入该页，此处可进行 IP访问限制设置，如下图

5.7.6 设备语言与版本信息

点击“系统设置”-“设备语言”或“版本信息”，可更改设备语言或查看设备的版本信息:
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6 Web访问设置

6.1 进入 Web 页面

在设备列表中右键单击需要管理的设备，在菜单项中选择“前往Web”，软件将会调用浏览器，打开 web
登录界面：



中国 · 广东深圳市南山区西丽留仙大道南山云谷创新产园朗山阁 4 楼 409

0755-86568600、86568605

深圳市安佳威视信息技术有限公司 Anjoy Vision ( ShenZhen ) Information Technology Co.,Ltd.
www.anjvision.com

31

输入账户名和密码(默认用户名和密码为 admin、123456)即可进入web页面，详细操作请参阅 IPCAMERAV3.0

7 技术支持

感谢您对我们产品的支持和信赖，为客户提供优质的技术支持是我们的承诺。如果您有任何对本说明无

法解决的技术问题请致电联系我们。
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